
GEWÄHRLEISTUNGS-/GARANTIEANTRAG

Ref. Nr.

Anschrift Kunde / Werkstatt

Kunden-Nr.

Hersteller

Fahrzeughersteller und Typ

Motor-Typ

Erstzulassung

Belege über Ein-/Ausbaukosten (Nebenkosten)

Gutschrift

Um Ihren Gewährleistungs anspruch zuordnen zu können, ist es zwingend  
erforderlich, den Gewährleistungs antrag vollständig auszufüllen.

Bitte fügen Sie den Antrag  
der Rücksendung bei.

Grundlage für den Gewährleistungsantrag sind die 
AGB der Augustin Group GmbH & Co. KG

ENVELOPE gewaehrleistung@augustin-group.de

PHONE +49 (0) 4608 / 97366 101

Bauteil zurück zum Kundenkostenloser Ersatz verschrotten

in Höhe von

+ Mehrwertsteuer liegt/liegen im Original bei.

Nachträglich eingereichte Belege über Nebenkosten  
können nicht berücksichtigt werden.

Bei Anerkennung wird folgende Abwicklung gewünscht: Bei Ablehnung wird folgende Abwicklung gewünscht:

Datum Unterschrift

Betrag €

Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben bestätigt:

Reklamationsgrund / genaue Beschreibung der Beanstandung

Beleg / LS-Nr.

Bezeichnung

Fahrzeugschlüssel Nr.

Motor-Nr.

Einbau am

Hubraum

bei km-Stand

Antragsteller / Ansprechpartner

Artikelnr.

Fahrgestell-Nr.

PS/KW

Ausbau am bei km-Stand

Menge

Fehler tritt auf im warmen Zustand im kalten Zustand bei Feuchtigkeit Sonstiges

Benzin Diesel

Datum

Schaltung Automatik
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